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Ficha de Informago6es de Seguranca de Produtos Quimicos
em conformidade com ABNT NBR 14725-4

Data da impressao 04.03.2022 Numero da versao 7 Revisao: 04.03.2022

1 Identificagao do produto e da empresa

- Identificador do produto
- Nome comercial: WALLOXEN KA 50

- Cédigo do produto: 511247
- N° CAS:
61791-14-8
- N° EINECS:
polimero
- Numero de registo
O produto é um polimero e por tanto esta excluido da obrigatoriedade de registro segundo a
REACH (EU).
- Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

- Utilizacado da substéncia / da preparagao Emulsionante
- Utilizagoes desaconselhadas Nio existe mais nenhuma informagéao relevante disponivel.

- Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:

Wall Chemie GmbH

Am Selder 25

D-47906 KEMPEN

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2152 8999 0

E-Mail: sicherheit@wall-chemie.com

- Entidade para obtengao de informagdes adicionais: Grupo de risco do produto
- Telefone para emergéncias:

Horario comercial: +49 2152 8999 0

Centro de Informagdes Tecnolodgicas Informacao 24 horas: +49 551 19240

2 Identificagao de perigos

- Classificagido da substancia ou mistura

@ GHSO05 Corrosao

Lesbes oculares graves/irritagdo ocular — H318 Provoca lesdes oculares graves.

Categoria 1

GHS09 Meio ambiente

Perigoso ao ambiente aquatico (agudo) — H400 Muito téxico para os organismos

Categoria 1 aquaticos.

Perigoso ao ambiente aquatico (cronico) — H410 Muito téxico para os organismos

Categoria 1 aquaticos, com efeitos prolongados.
GHSO07

Toxicidade aguda - Oral — Categoria 4 H302 Nocivo se ingerido.

Corrosaolirritagéo a pele — Categoria 2 H315 Provoca irritagéo a pele.

- Elementos de rotulagem
- Elementos de rotulagem do GHS

A substancia classificou-se e esta etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.
( continuagédo na pagina 2 )
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- Pictogramas de perigo

<D<

GHS05 GHS07 GHS09

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
61791-14-8 Polyoxyethylenecocoamine
- Adverténcias de perigo
H302 Nocivo se ingerido.
H315 Provoca irritagao a pele.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
- Recomendacgodes de prudéncia

P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protecéo/protegéo ocular/protegéo facial.

P301+P312 EM CASO DE INGESTAO: Caso sinta indisposi¢éo, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar abundantemente com agua e
sab&o.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as,
se for facil. Continue enxaguando.

P391 Recolha o material derramado.

- Indicag6es adicionais: Evitar exposicao - obter instrugdes especiais antes de usar.
- Método de classificagao:
- Classificagcdo NFPA (escala 0 - 4)

Saude =3
Inflamabilidade = 1
Reactividade = 0

- Classificagdo HMIS (escala 0 - 4)

HEALTH Saude = *3
FIRE Inflamabilidade = 1

Reactividade = 0

- Outros perigos

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.

- mPmB: Nao aplicavel.

3 Composigao e informagoes sobre os ingredientes

- Caracterizagdo quimica: Substancias

- Designagdo CAS n°
61791-14-8 Polyoxyethylenecocoamine

- Numero(s) de identificagao

- Namero CE: polimero

- Avisos adicionais:
O produto € um polimero e por tanto esta excluido da obrigatoriedade de registro segundo a EU-
REACH.

BR—
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4 Medidas de primeiros-socorros

- Descrigdo das medidas de primeiros socorros
- Em caso de inalagao:
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada
lateralmente.
Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contato com a pele:
Lavar imediatamente com agua e sabao e enxaguar abundantemente.
Consultar o médico, se a irritagdo da pele persistir.
- Em caso de contato com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas, e
consultar o médico.
- Em caso de ingestao:
Solicitar tratamento médico.
Lavar a boca com muita agua.
N&o provocar vémito
 Notas para o médico:
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
N&o existe mais nenhuma informacgéo relevante disponivel.
- Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Quando aspirado pode provocar nausea. Fazer lavagem gastrica.

5 Medidas de combate a incéndio

- Meios de extingéo
- Meios adequados de extingédo: Coordenar no local medidas para extingao do fogo.
- Perigos especificos da substédncia ou mistura
Num incéndio podem ser libertados:
produtos de decomposi¢cao organica
oxidos de carbono (COXx)
Nitrogénio oxidado (NOXx)
- Medidas de prote¢ado da equipe de combate a incéndio
- Equipamento especial de protecg¢ao:
Caso necessario, utilizar um aparelho de respiragdo autdnoma.

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Precaugodes pessoais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia
Evitar a formacéao de aerosséis. Prever a existéncia de ventilagéo suficiente.
Perigo especial de escorregamento em caso de derrame ou vazamento.
Evitar o contacto com os olhos € com a pele.
Usar equipamento de protec¢ao. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
- Precaugdes ao meio ambiente:
Evitar que penetre na canalizagéo / aguas superficiais / aguas subterraneas.
Em caso de infiltragbes nos leitos de dgua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos
competentes.
- Métodos e materiais para a contengéo e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- Remissao para outras secgoes
Para informagdes sobre uma manipulagéo segura, ver o capitulo 7.

Para informacodes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o capitulo 8.
( continuagéo na pagina 4 )
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Para informacgdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

7 Manuseio e armazenamento

- Manuseamento:
- Precaugdes para manuseio seguro
Evitar exposicao - obter instrugdes especiais antes de usar.
Assegurar uma boa ventilagdo / exaustédo no local de trabalho.
Evitar a formagao de aerossois.
Quando a pulverizagao: colocar mascara de respiragéo.
Ao transvasar grandes quantidades sem equipamento de aspiragdo: usar mascara de protecgao.
Proteccéo respiratéria se o local ndo for bem ventilado.
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
Usar vestuario de protecgao pessoal.
Proibido comer, beber ou fumar na area de trabalho.
- Precaugoes para prevenir incéndios e explosdes: Nao sdo necessarias medidas especiais.

- Condigdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:
Conservar apenas no recipiente original.
- Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario.
- Outros avisos sobre as condigoes de armazenagem: Nenhuns.
- Classe de armazenagem: Liquido inflamavel
- Utilizagao(oes) final(is) especifica(s) Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

8 Controle de exposigcao e protecao individual

 Indicag6es adicionais para concep¢ao de instalagdes técnicas:
Nao existem outras informacgdes, ver ponto 7.

- Parametros de controle
- Componentes cujo valor do limite de exposi¢do no local de trabalho deve ser monitorizado:
* Indicag6es adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboracao.

- Medidas de controle de engenharia:
- Medidas de protegao pessoal:
- Medidas gerais de protecc¢ao e higiene:
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
Nao comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.
A escolha dos equipamentos de segurancga do trabalhodor é feita especificamente, dependendo do
tempo de exposigao, concentragdo e quantidade de substancias perigosas. A resisténcia quimica
do equipamento de protecgéo deve ser esclarecida com os fornecedores.
- Protegao respiratéria: Protecgao respiratéria se o local ndo for bem ventilado.
 Protecg¢ao das maos:

Luvas de proteccao

- Material das luvas
por exemplo Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,5 mm

- Tempo de penetragdao no material das luvas tempo de espera: > 120 min
( continuagéo na pagina 5)
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- Protecéo dos olhos/face:

Oculos de protecgéo totalmente fechados (EN 166).

- Protecéao da pele: Vestuario de protecg¢ao no trabalho

( continuagéo da pagina 4 )

9 Propriedades fisicas e quimicas

- Informagdes gerais

 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Ponto de ebulig¢ao inicial e faixa de
temperatura de ebuligao:

- Aspecto:
Forma: Liquido
Cor: Castanho-claro
- Odor: Caracteristico
- Limite de odor: N&o determinado.
- valor pH (10 g/l) em 20 °C: ca.9,0-11,0
- Mudanga do estado:
Ponto de fusao/ponto de congelamento: ca. -5 °C

N&o determinado.

- Ponto de fulgor:

> 135 °C (DIN 51376)

- Inflamabilidade (sélido, gas):

Nao aplicavel.

- Temperatura de decomposigao:

N&o determinado.

- Temperatura de autoignigao:

N&o determinado.

- Propriedades explosivas:

O produto nao corre o risco de exploséo.

- Limites de explosao:
Inferior:
Superior:

N&o determinado.
N&o determinado.

- Pressao de vapor:

N&o determinado.

- Densidade em 20 °C:
- Densidade relativa

- Densidade de vapor
- Taxa de evaporagao:

ca. 0,97 g/cm?

Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.

- Solubilidade em / miscibilidade com
agua:

Soluvel.

- Coeficiente de partigao — n-octanol/agua:

O produto é um emulsificante

- Viscosidade:
Dinamico:
Cinematico:

N&o determinado.
N&o determinado.

- Outras informagodes

Nao existe mais nenhuma informacéo relevante

disponivel.

10 Estabilidade e reatividade

- Reactividade Estavel em condigdes normais.

( continuagéo na pagina 6 )
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- Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condi¢oes a evitar:
Nao existe decomposigéo se usado de acordo com as especificagdes.
- Possibilidade de reacdes perigosas Nao se conhecem reacgdes perigosas.
- Condigdes a serem evitadas Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- Materiais incompativeis: Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- Produtos perigosos da decomposig¢ao: Nao se conhecem produtos de decomposi¢ao perigosos.

11 Informagodes toxicolégicas

- Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

- Toxicidade aguda

 Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
De acordo com recomendacao CESIO 05/2021.

por via oral |LD50| <2000 mg/kg (--)

- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosao / irritagdo da pele
De acordo com recomendagao CESIO 05/2021
Irritante para a pele e as mucosas.
- Lesdes oculares graves/ irritagao ocular
De acordo com recomendacao CESIO 05/2021.
Forte efeito irritante com perigo de lesbes oculares graves.
- Sensibilizagao respiratoria ou a pele Nao sdo conhecidos efeitos sensibilizantes.
- Avisos adicionais de toxicologia:
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos téxicos na reproducio)
- Mutagenicidade em células germinativas Dados ndo esta disponivel.
- Carcinogenicidade Dados nZo esta disponivel.
- Toxicidade a reprodugao Dados nao esta disponivel.
- Toxicidade para 6rgaos - alvo especificos - exposigao unica Dados ndo esta disponivel.
- Toxicidade para drgaos - alvo especificos - exposigao repetida Dados ndo esta disponivel.
- Perigo por aspiragdo Dados nao esta disponivel.

12 Informagodes ecoldgicas

- Toxicidade

- Toxicidade aquatica:
A presente declaragéo foi elaborada a partir de produtos com uma estrutura ou composic¢ao
semelhantes.
De acordo com recomendagao CESIO 05/2021

Acute 1, M =10

Chronic 1, M =10

EC50 >0,1 mg/l (Daphnia)
LC50 >0,1 mg/l (Peixe)

chronic NOEC / ECx |>0,0001-<0,01 mg/I (Alga)

- Persisténcia e degradabilidade
De acordo com recomendagdo CESIO 10/2015 (Env. class.)
facilmente biodegradavel
- Outras indicagodes:
A presente declaragéo foi elaborada a partir de produtos com uma estrutura ou composic¢ao
semelhantes.
- Comportamento em sistemas ambientais:
- Potencial bioacumulativo Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

- Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
( continuagéo na pagina 7 )
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- Efeitos ecotoxicos:
- Observagao: Muito téxico para os peixes.
- Outras indicagdes ecolégicas:
* Indicag6es gerais:
Toéxico nas aguas para os peixes e para o plancton.
muito téxico para os organismos aquaticos
Classe de perigo para a agua 2 (D) (classificacdo pelas listas): perigoso para a agua.
Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagao.
Perigo de poluigdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no
subsolo.
- Resultados da avaliagao PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
- mPmB: Nao aplicavel.
- Outros efeitos adversos Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

3 Consideragoes sobre destinagao final

- Métodos recomendados para destinagao final

- Recomendacgao:
Pode ser incinerado juntamente com o lixo doméstico, respeitando os regulamentos técnicos
aplicaveis, e apos consultar o centro responsavel pela reciclagem e os servigos publicos
competentes.

- Numero de codigo dos residuos:
A indicagédo de um cddigo de identificagdo de residuos de acordo com o Catalogo Europeu de
Residuos (CER), ndo é possivel, uma vez que apenas o uso pretendido pelo consumidor permite a
atribuicdo. O cédigo de identificagao de residuos é estabelecida de acordo com a agéncia de
eliminacéo de residuos regional.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacgéo: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adigdo de produtos de limpeza

14 Informagodes sobre transporte

- Numero ONU

-ANTT, IMDG, IATA UN3082

- Nome apropriado para embarque )

“ANTT 3082 MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE

VISTA DO AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A.
(Polyoxyethylenecocoamine)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Polyoxyethylenecocoamine), MARINE
POLLUTANT

- 1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Polyoxyethylenecocoamine)

( continuagédo na pagina 8 )
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*ANTT, IMDG, IATA

- Classe
- Rétulo

- Classe /subclasse de risco principal e subsidiario

9 Matérias e objectos perigosos diversos
9

* Grupo de embalagem
- ANTT, IMDG, IATA

- Perigo ao meio ambiente:
- Poluente das aguas:

- Marcagao especial (ANTT):
- Marcagao especial (IATA):

Sim (P)

Simbolo convencional (peixes e arvore)
Simbolo convencional (peixes e arvore)
Simbolo convencional (peixes e arvore)

- Precaugodes especiais para o utilizador
- Numero de identificagdo de perigo (N°

Atencédo: Matérias e objectos perigosos diversos

- Categoria de transporte
- Cédigo de restricdo em tlneis

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Kemler): 90
- N° EMS: F-A,S-F
- Stowage Category A
* Transporte a granel em conformidade com o
anexo Il da Conven¢dao MARPOL e o Cédigo
IBC Nao aplicavel.
- Transporte/outras informagées:
-ANTT
* Quantidades Limitadas (LQ) 5L
* Quantidades exceptuadas (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 mi
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
mi

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
mi

- UN "Model Regulation™:

UN3082, MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE
VISTA DO AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A.
(Polyoxyethylenecocoamine), 9, llI

15 Informagoes sobre regulamentagoes

- Regulamentacgées especificas de segurancga, saide e meio ambiente para o producto

quimico
- Elementos de rotulagem do GHS

A substancia classificou-se e esta etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.

( continuagéo na pagina 9 )
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- Pictogramas de perigo

<D<

GHS05 GHS07 GHS09

- Palavra-sinal Perigo
- Adverténcias de perigo

H302 Nocivo se ingerido.

H315 Provoca irritagao a pele.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
- Recomendacgodes de prudéncia

P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protecao/protegéo ocular/protegéo facial.

P301+P312 EM CASO DE INGESTAO: Caso sinta indisposi¢éo, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar abundantemente com agua e
sab&o.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as,
se for facil. Continue enxaguando.

P391 Recolha o material derramado.

- Diretiva 2012/18/UE

- Categoria “Seveso” Perigoso para o ambiente aquatico

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 100 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel superior 200 t

- Avaliagao da segurang¢a quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranca Quimica.

16 Outras informagoes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora nédo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relacao
contratual.

- Departamento que elaborou a ficha de seguranga: Grupo de risco
- Contacto Dr. Astrid Kawka, Dr. Dieter Kawka

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
P: Marine Pollutant
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior
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