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Ficha de Informago6es de Seguranca de Produtos Quimicos
em conformidade com ABNT NBR 14725-4

Data da impressao 19.05.2021 Numero da versao 5 Revisao: 19.05.2021

1 Identificagcdo do produto e da empresa

- Identificador do produto
- Nome comercial: WALLOXEN RO 50

- Cédigo do produto: 511278
- N° CAS:
61791-12-6
- N° NLP:
500-151-7
- Numero de registo 01-2119958762-26-xxxx
- Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas

- Utilizagado da substéncia / da preparagao Emulsionante
- Utilizagoes desaconselhadas NZo existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

- Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:

Wall Chemie GmbH

Am Selder 25

D-47906 KEMPEN

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2152 8999 0

E-Mail: sicherheit@wall-chemie.com

- Entidade para obtengao de informag¢des adicionais: Grupo de risco do produto
- Telefone para emergéncias:

Horario comercial: +49 2152 8999 0

Centro de Informagdes Tecnoldgicas Informacdo 24 horas: +49 551 19240

2 Identificagao de perigos

- Classificagdo da substancia ou mistura
A substancia nao se classificou em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado
(GHS).

- Elementos de rotulagem

- Elementos de rotulagem do GHS nao aplicavel
- Pictogramas de perigo nao aplicavel

- Palavra-sinal nao aplicavel

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
61791-12-6 castor oil ethoxylated

- Adverténcias de perigo nao aplicavel

- Método de classificagao:

- Classificagdo NFPA (escala 0 - 4)

1 Saude =0
Inflamabilidade =1
0 Reactividade = 0

- Classificagdao HMIS (escala 0 - 4)

HEALTH [ SETIER)
FAIRE Inflamabilidade = 1
REACTIVITY[0]| Reactividade =0

- Outros perigos
- Resultados da avaliagao PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.

( continuagéo na pagina 2 )
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- mPmB: Nao aplicavel.

3 Composigao e informagdes sobre os ingredientes

- Caracterizagdo quimica: Substancias
- Designagdo CAS n°
61791-12-6 castor oil ethoxylated
- Numero(s) de identificagao
- N° NLP: 500-151-7

4 Medidas de primeiros-socorros

- Descrigdo das medidas de primeiros socorros
* Indicagdes gerais: Ndo sdo necessarias medidas especiais.
- Em caso de inalagao: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contato com a pele:
Lavar imediatamente com agua e sabdo e enxaguar abundantemente.
- Em caso de contato com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
- Em caso de ingestao:
Solicitar tratamento médico.
Lavar a boca com muita agua.
N&o provocar vomito
- Notas para o médico:
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
* Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Quando aspirado pode provocar nausea. Fazer lavagem gastrica.

5 Medidas de combate a incéndio

- Meios de extingao
- Meios adequados de extingao:
CO2, pé extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com
jacto de agua ou espuma resistente ao alcool.
- Perigos especificos da substancia ou mistura
Num incéndio podem ser libertados:
produtos de decomposi¢céo orgéanica
Oxidos de carbono (COx)
- Medidas de prote¢ao da equipe de combate a incéndio
- Equipamento especial de protecgao:
Caso necessario, utilizar um aparelho de respiragdo autbnoma.

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Precaugodes pessoais, equipamento de protegéo e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protecgdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Perigo especial de escorregamento em caso de derrame ou vazamento.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
 Precaugdes ao meio ambiente:
Evitar que penetre na canalizagio / aguas superficiais / aguas subterraneas.
- Métodos e materiais para a contengao e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
( continuagdo na pagina 3 )
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- Remissao para outras seccoes
Nao sao libertadas substancias perigosas.
Para informagdes sobre uma manipulagéo segura, ver o capitulo 7.
Para informacgdes referentes ao equipamento de proteccao individual, ver o capitulo 8.
Para informacgdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

7 Manuseio e armazenamento

- Manuseamento:
- Precaugdes para manuseio seguro
Nao sao necessarias medidas especiais.
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
Usar vestuario de protecgao pessoal.
Proibido comer, beber ou fumar na area de trabalho.
- Precaugodes para prevenir incéndios e explosdes: Nao sdo necessarias medidas especiais.

- Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:
Conservar apenas no recipiente original.
- Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario.
- Outros avisos sobre as condigoes de armazenagem: Nenhuns.
- Classe de armazenagem: Liquido inflamavel
- Utilizagao(oes) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

8 Controle de exposigcao e protegao individual

- Indicagdes adicionais para concepc¢ao de instalagoes técnicas:
Nao existem outras informacgdes, ver ponto 7.

- Parametros de controle
- Componentes cujo valor do limite de exposicdo no local de trabalho deve ser monitorizado:
- DNEL
por via oral DNEL (Langfristig, systemische Wirkung)|0,14205 mg/kg/d (Consumidor)
por via dérmica | DNEL (Langfristig, systemische Wirkung)|0,56819 mg/kg/d (Trabalhador)
0,2841 mg/kg/d (Consumidor)
por inalagao DNEL (Langfristig, systemische Wirkung)|1,00181 mg/m? (Trabalhador)
0,24704 mg/m? (Consumidor)

- PNEC
PNEC |1,18 mg/l (Agua doce)
0,118 mg/l (Agua do mar)
1,18 mg/l (Agua (liberagao intermitente))
* Indicag6es adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboracao.

- Medidas de controle de engenharia:

- Medidas de protec¢ao pessoal:

- Medidas gerais de protecc¢ao e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Nao comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
A escolha dos equipamentos de segurancga do trabalhodor é feita especificamente, dependendo do
tempo de exposigao, concentragao e quantidade de substancias perigosas. A resisténcia quimica
do equipamento de protecgéo deve ser esclarecida com os fornecedores.

- Protegéo respiratéria: Nao necessario.

( continuagdo na pagina 4 )
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 Protec¢ao das maos:

Luvas de proteccao

- Material das luvas
por exemplo Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,5 mm

- Tempo de penetragdo no material das luvas tempo de espera: > 120 min

* Protecéo dos olhos/face:

- Protecao da pele: Vestuario de protecgéo no trabalho

Oculos de protecgéo totalmente fechados (EN 166).

( continuagéo da pagina 3 )

9 Propriedades fisicas e quimicas

- Informagdes gerais
- Aspecto:
Forma:
Cor:
- Odor:
- Limite de odor:

- Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Liquido
Amarelado
Caracteristico
Nao determinado.

- valor pH (10 g/l) em 20 °C:

ca.6,0-75

- Mudang¢a do estado:

temperatura de ebuligao:

Ponto de fusdao/ponto de congelamento: <0 °C
Ponto de ebulig¢ao inicial e faixa de

N&o determinado.

- Ponto de fulgor:

>100 °C

- Inflamabilidade (sélido, gas):

Nao aplicavel.

- Temperatura de decomposigao:

N&o determinado.

- Temperatura de autoignigao:

N&o determinado.

- Propriedades explosivas:

O produto nao corre o risco de exploséo.

- Limites de explosao:
Inferior:
Superior:

N&o determinado.
N&o determinado.

- Pressao de vapor:

N&o determinado.

- Densidade:

- Densidade relativa

- Densidade de vapor
- Taxa de evaporagao:

ca. 0,95 g/cm3(70°C)
Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.

agua:

- Solubilidade em / miscibilidade com

Parcialmente misturavel.
possivel formagao de gel

- Coeficiente de particdo — n-octanol/agua: O produto € um emulsificante

( continuagéo na pagina 5)
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- Viscosidade:
Dinamico: Nao determinado.
Cinematico: Nao determinado.
- Outras informagées Nao existe mais nenhuma informacgéo relevante
disponivel.

10 Estabilidade e reatividade

- Reactividade Estavel em condigbes normais.
- Estabilidade quimica
- Decomposigdo térmica / condigdes a evitar:
Nao existe decomposi¢ao se usado de acordo com as especificagdes.
- Possibilidade de reagdes perigosas Nao se conhecem reacgdes perigosas.
- Condigoes a serem evitadas Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- Materiais incompativeis: Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- Produtos perigosos da decomposi¢ao: Ndo se conhecem produtos de decomposi¢ao perigosos.

11 Informagoes toxicoldgicas

- Informacgoes sobre os efeitos toxicolégicos
- Toxicidade aguda

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
por via oral LD50(6.500 mg/kg (Rato) (REACH Dossier)
por via dérmica |LD50 [>2.000 mg/kg (Coelho) (REACH Dossier)

- Sensibilizagao respiratéria ou a pele Nao sao conhecidos efeitos sensibilizantes.

- Avisos adicionais de toxicologia:
Se utilizado correctamente e apenas para o fim a que se destina, o produto ndo causa, segundo a
nossa experiéncia e conhecimentos, efeitos nocivos para a saude.
A substancia ndo necessita de estar obrigatoriamente identificada com base nas listas
comunitarias, na ultima verséo em vigor

12 Informagodes ecoldgicas

- Toxicidade

- Toxicidade aquatica:
EC50 |>93 mg/l (Alga) (72 h; Desmodesmus subspicatus)

>100 mg/l (Daphnia) (48 h; Daphnia Magna)

LC50 (448 mg/l (Peixe) (48 h)

NOEC | 0,07 mg/l (Alga) (96 h)

0,03 mg/l (Daphnia) (21 d)

- Persisténcia e degradabilidade
Este tensioactivo cumpre com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) n°
648/2004 relativo aos detergentes. Dados que apoiam esta afirmacao estdo a disposigado das
autoridades competentes dos Estados Membros e serdo disponibilizados a seu pedido directo ou
através do pedido de um produtor de detergentes”.
facilmente biodegradavel
taxa de degradagéo >70 % Tempo (d) 28 dias Método OECD 301D

- Comportamento em sistemas ambientais:

- Potencial bioacumulativo Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

- Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
( continuag&o na pagina 6 )
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- Outras indicagdes ecolégicas:
* IndicagOes gerais:
Classe de perigo para a agua 1 (D) (classificacdo pelas listas): pouco perigoso para a agua
Nao deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas
subterraneas, aos cursos de agua ou a canalizagao.
- Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
- mPmB: Nao aplicavel.
- Outros efeitos adversos Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

13 Consideragoes sobre destinagao final

- Métodos recomendados para destinagao final

- Recomendacgao:
Pode ser incinerado juntamente com o lixo doméstico, respeitando os regulamentos técnicos
aplicaveis, e apos consultar o centro responsavel pela reciclagem e os servigos publicos
competentes.

- Numero de codigo dos residuos:
A indicagéo de um cddigo de identificagdo de residuos de acordo com o Catalogo Europeu de
Residuos (CER), ndo é possivel, uma vez que apenas o uso pretendido pelo consumidor permite a
atribuicdo. O cédigo de identificagdo de residuos é estabelecida de acordo com a agéncia de
eliminacéo de residuos regional.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacgéo: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adigdo de produtos de limpeza

14 Informagdes sobre transporte

- Nimero ONU

- ANTT, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel
- Nome apropriado para embarque

- ANTT, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel

- Classe /subclasse de risco principal e subsidiario
- ANTT, ADN, IMDG, IATA

- Classe nao aplicavel
- Grupo de embalagem

- ANTT, IMDG, IATA nao aplicavel
- Perigo ao meio ambiente:

- Poluente das aguas: Né&o

- Precaugodes especiais para o utilizador Nao aplicavel.

- Transporte a granel em conformidade com o
anexo Il da Conveng¢ao MARPOL e o Cédigo
IBC Nao aplicavel.

- UN "Model Regulation™: nao aplicavel

BR —
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15 Informagoes sobre regulamentagoes

- Regulamentagoes especificas de segurancga, satude e meio ambiente para o producto
quimico
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

- Elementos de rotulagem do GHS nao aplicavel

- Pictogramas de perigo nao aplicavel

- Palavra-sinal nao aplicavel

- Adverténcias de perigo nao aplicavel

- Avaliagao da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

16 Outras informagoes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagao
contratual.

- Departamento que elaborou a ficha de segurang¢a: Grupo de risco
- Contacto Dr. Astrid Kawka, Dr. Dieter Kawka

- Abreviaturas e acrénimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior




