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Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 16.10.2023 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) Uberarbeitet am: 16.10.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: WALLOXEN LM 90
- Chemische Bezeichnung: Alkohole, C12-14, ethoxyliert
- CAS-Nummer:
68439-50-9
- EINECS-Nummer:
Polymer
- Registrierungsnummer
Das Produkt ist ein Polymer und damit aus der Registrierpflicht nach REACH (EU) ausgenommen.
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Emulgator
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Wall Chemie GmbH

Am Selder 25

D-47906 KEMPEN

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2152 8999 0

E-Mail: sicherheit@wall-chemie.com

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- 1.4 Notrufnummer:
Wahrend der normalen Offnungszeiten: +49 2152 8999 0
Giftinformationszentrum Nord 24h-Auskunft: +49 551 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung / Produktidentifikator(en):
68439-50-9 Fettalkoholpolyglykolether
- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz
tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
* Feststellung endokrinschéadlicher Eigenschaften
Fir Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
68439-50-9 Fettalkoholpolyglykolether
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: Polymer
- Zusatzliche Hinweise: Polymere sind aus der Registrierpflicht nach REACH (EU) ausgenommen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspuilen und Arzt
konsultieren.

- Nach Verschlucken:
Arztlicher Behandlung zufiihren.
Mund ausspdilen.
Kein Erbrechen auslésen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Aspirationsgefahr. Vor dem Erbrechen oder vor der Magenspuilung gegebenenfalls
Antischaummittel geben.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder Wasserspruhstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl bekampfen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

organische Zersetzungsprodukte

Kohlenoxide (COx)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung: Wenn nétig umluftunabhangiges Atemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.
Persdnliche Schutzkleidung tragen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Personliche Schutzkleidung tragen.
Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Malknahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behdlter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

- Lagerklasse: Brennbarer Feststoff - Lagerklasse 11

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
keine Daten verfligbar

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beruhrung mit den Augen vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Korperschutzmittel sind in lhrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Expositionsdauer,

Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Die

Chemikalienbestéandigkeit der Schutzmittel ist mit deren Lieferanten abzuklaren.
- Atemschutz Nicht erforderlich.
- Handschutz

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial

z.B. Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstarke: > 0,5 mm
 Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Durchbruchzeit mindestens 120 Minuten (Permeation gemaf EN 374 Teil 3: Level 4)
- Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschlielende Schutzbrille (EN 166)

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Fest
- Farbe Weil}
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich Nicht bestimmt.
- Entziindbarkeit Der Stoff kann in Brand geraten oder in Brand

gesetzt werden.
- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.

- Flammpunkt: >200 °C

- Zundtemperatur Nicht bestimmt.

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert: 5-7,5

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Loslichkeit

- Wasser: Loslich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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* Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Produkt ist ein Emulgator.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte: ca. 0,97 - 1,0 g/cm?® (70°C)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Partikeleigenschaften nicht anwendbar (pastos)
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Pastos

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Zlindtemperatur: Nicht bestimmt.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Zustandsdnderung

* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Angaben uber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flussigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Produkt ist unter normalen Umgebungbedingungen stabil.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

DE —
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Gemal CESIO-Empfehlung 05/2021.

Oral[LD50]<2.000 mg/kg (Ratte)

- Atz-IReizwirkung auf die Haut
Gemal CESIO-Empfehlung 05/2021
Keine Reizwirkung.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Gemal CESIO-Empfehlung 05/2021.
Verursacht schwere Augenschéaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Keimzellmutagenitat keine Daten
- Karzinogenitat keine Daten
- Reproduktionstoxizitat keine Daten
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition keine Daten
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition keine Daten
- Aspirationsgefahr keine Daten
- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
- Endokrinschéadliche Eigenschaften Der Stoff ist nicht enthalten.
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
Die Einstufung wurde gemaf CESIO-Empfehlung 05/2021 vorgenommen.
Akut: >1 - <10 mg/l
| chronic NOEC / ECx| <1 mg/l (Alge) (CESIO 10/2015)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
leicht biologisch abbaubar
Dieses Tensid erflillt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung
(EG) Nr. 648/2004 fur Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fir die
zustandigen Behdrden der Mitgliedstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte
oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfligung gestellt.
Abbaurate >60% Zeit (d) 28 Tage Methode OECD 301

- Sonstige Hinweise:
Die Aussage wurde von Produkten ahnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

*12.7 Andere schédliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Listeneinstufung): deutlich wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Ricksprache mit dem
Entsorger und der zustédndigen Behorde mit Hausmdull zusammen verbrannt werden.

- Abfallschliisselnummer:
Die Angabe einer Abfallschliisselnummer gemaR europaischem Abfallkatalog (EAK) ist nicht
mdglich, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die
Abfallschlisselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
*14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeridten — Anhang Il
Der Stoff ist nicht enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Der Stoff ist nicht enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Der Stoff ist nicht enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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*Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe Der Stoff ist nicht enthalten.
- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern
Der Stoff ist nicht enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Listeneinstufung): deutlich wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Birgit Fielers, Katja Houf
- Datum der Vorgéngerversion: 20.08.2018
- Versionsnummer der Vorgéngerversion: 7
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Agquatic Chronic 3: Gewassergeféahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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