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Technisches Merkblatt

WALLOXEN STA 250

Chemische Bezeichnung: Polyoxyethylen - 25 - Stearylamin

INCI-Bezeichnung

Spezifikationswerte:

min max.
Alkalizahl [mg KOH/g] 38 45
Tribungspunkt [°C] 1%-ig in 10%-iger NaCl-Lsg. 87 89
pH-Wert 1%-ig in VE Wasser 9 11
Wassergehalt [%] K-Fischer 0,15
Aussehen bei 20°C gelbbraun pastos
Aussehen bei 20°C (10% Lg im Wasser) klar 16slich
Sonstige Daten:
HS-Nr.: 34024200
Lagerhinweis : Wir empfehlen das Produkt im verschlossenen Orginalgebinde bei 20 - 25°C zu

lagern. Bei Tribung oder Sedimentation vor Verwendung homogenisieren

(eventuell unter Temperaturerh6hung)

Anwendungsgebiete : Herstellung von alkalischen Reinigern von Textil- und Lederhilfsmitteln, sowie

Farbehilfsmitteln

Verpackung : Andere (Auf Anfrage)

Zuséatzliche Information:

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kentnisse: Sie sollen tber unsere Produkte und ihre Einsatzmdoglichkeiten
informieren. Jegliche Haftung aus unseren Haftungshinweisen ist ausgeschlossen, insbesondere auch solche aus eventuellen

Patentrechtsverletzungen.
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