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SrrernrnEmTEEs Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.09.2017 Versionsnummer 3 Uberarbeitet am: 06.09.2017

1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: MERPIN 8005

- Artikelnummer: 691121

- Registrierungsnummer  Registrierung durch Vorlieferant.

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs od  er Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Konservierungsmittel
- Verwendungen, von denen abgeraten wird ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsda  tenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Carpetex Lederhilfsmittel GmbH

Am Selder 25

D-47906 Kempen

DEUTSCHLAND

Tel.: 02152 8999 55

Fax: 02152 51 67 51

E-Mail: info@carpetex.com

- Auskunftgebender Bereich:  Abteilung Produktsicherheit

- Notrufnummer:
Giftinformationszentrum Nord 24h-Auskunft: +49 551 19240
Wahrend der normalen Offnungszeiten: +49 2152 8999 55

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO06 Totenkopf mit gekreuzten Knochen

Acute Tox. 3 H331 Giftig bei Einatmen.

GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1  H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

GHS06 GHSO09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
- Gefahrenhinweise
H331 Giftig bei Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 21564-17-0 (Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat 10-<20%

EINECS: 244-445-0 Acute Tox. 2, H330; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Indexnummer: 613-119-00-3 | Chronic 1, H410; 1> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,

H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

- Zusatzliche Hinweise:
CAS: 21564-17-0 - Registrierung durch Vorlieferant.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Atemschutz erst nach Entfernen verunreinigter Kleidungsstiicke abnehmen.
Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.
Bei Atemnot Sauerstoff-Therapie.
Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Selbstschutz des Ersthelfers.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Einatmen:
Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Bei Bewultlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Mit Polyethylenglykol 400 und anschlieBend mit viel Wasser waschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Medizinalkohle einnehmen lassen.
- Hinweise fur den Arzt:
- Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbeha  ndlung
Bei Eintritt von Blaufarbung (Lippen, Ohrlappchen, Fingernagel) méglichst rasch
Sauerstoffbeatmung.
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung und in Abhangigkeit von
Methamoglobinbildung Toluidinblau oder andere Redox-Farbstoffe intravenés nach Dosiervorschrift
sowie Ascorbinsaure.

5 Mallnahmen zur Brandbekampfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriuhstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre n
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeloxide (SOXx)
Stickoxide (NOx)
organische Zersetzungsprodukte
Kohlenoxide (COx)
- Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Atemschutzgerat anlegen.
Wenn nétig umluftunabhangiges Atemschutzgeréat anlegen.

6 Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristu ngen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Persdnliche Schutzkleidung tragen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
- UmweltschutzmafRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
- Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung :
Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.
Persdnliche Schutzkleidung tragen.
Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Atemschutzgerate bereithalten.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksicht igung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behdlter: ~ Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Zusammenlagerungshinweise:  Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Behalter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:
Brennbare, akut toxische Kat.3 / giftige oder chronisch wirkende Stoffe (Lagerklasse 6.1C)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlic he

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwach  enden Grenzwerten:
keine Daten verfugbar

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Kdrperschutzmittel sind in lhrer Ausfiihrung in Abhéangigkeit von Expositionsdauer,
Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Die
Chemikalienbesténdigkeit der Schutzmittel ist mit deren Lieferanten abzuklaren.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
Atemschutz (EN 141) Filterausristung mit ABEK -Filter.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Handschutz:

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial

z.B. Chloroprenkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Durchbruchzeit mindestens 60 Minuten (Permeation gemaf EN 374 Teil 3: Level 3)

- Augenschutz:

- Kérperschutz:

Dichtschlie3ende Schutzbrille (EN 166)

Arbeitsschutzkleidung

(Fortsetzung von Seite 4)

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und che

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form:
Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

Flissig

Braun
Charakteristisch
Nicht bestimmt.

mischen Eigenschaften

- pH-Wert (100 g/l) bei 20 °C:

6,0 - 7,0 (DIN 53785)

- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt.
181 -212°C

- Flammpunkt:

62 °C (Pensky Martens)

- Entzindlichkeit:

Nicht anwendbar.

- Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 50 °C:

100 hPa

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

1,07 g/cm3 (DIN 51757)
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Emulgierbar.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: >35% % (Biodiesel)
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10 Stabilitdt und Reaktivitat

- Reaktivitdt Produkt ist unter normalen Umgebungbedingungen stabil.
- Chemische Stabilitdt Mit Saure Bildung von Schwefelkohlenstoff méglich.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Reaktionen mit Sauren.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Unvertragliche Materialien:  Sauren
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat
Giftig bei Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Die Einstufung wurde nach dem unter 3.1.3.6.1, Anhang 1 der VO1272/2008 beschriebenen
Berechnungsverfahren vorgenommen.

Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ | LC50 (Dampf) |2,01-10,0 mg/l (--)

- Primare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde u  nd fortpflanzungsgeféahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitat ~ Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
Vorlieferant
21564-17-0 (Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
EC50/0,096 mg/l (Daphnie) (48 h / Daphnia magna ; M=10)
LC50 | 0,098 mg/l (Fisch) (96 h / Brachydanio rerio ; M=10)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in

kleinen Mengen.

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.

Sehr giftig fir Wasserorganismen
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Riicksprache mit dem
Entsorger und der zustandigen Behdrde mit Hausmull zusammen verbrannt werden.

- Abfallschliisselnummer:

Die Angabe einer Abfallschliisselnummer gemanR europaischem Abfallkatalog (EAK) ist nicht
maoglich, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die
Abfallschliisselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel:  Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

UN2810

- Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
- ADR

-IMDG

- |IATA

2810 GIFTIGER ORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G. ((Benzothiazol-2-ylthio)
methylthiocyanat), UMWELTGEFAHRDEND
TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
((benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate),
MARINE POLLUTANT

TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
((benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG

- Klasse
- Gefahrzettel

- Class
- Label

6.1 Giftige Stoffe

6.1 Giftige Stoffe
6.1

- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA

- Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

- Besondere Kennzeichnung (ADR):

Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat

Ja

Symbol (Fisch und Baum)

Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere VorsichtsmaRRnahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

Achtung: Giftige Stoffe
60
F-A,S-A

- Massengutbeférderung geman Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ)

- Beférderungskategorie

- Tunnelbeschrankungscode

- UN "Model Regulation™:

UNZ2810, GIFTIGER ORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G. ((Benzothiazol-2-
ylthio)methylthiocyanat),
UMWELTGEFAHRDEND, 6.1, llI

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelt  schutz/spezifische Rechtsvorschriften

fur den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Seveso-Kategorie
AKUT TOXISCH H2
GEWASSERGEFAHRDEND E1

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bet  rieben der unteren Klasse 50t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bet  rieben der oberen Klasse 200t

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen
Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) -
Anforderungen in Bezug auf die Abgabe

- Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Markus Hoffmann

- Abklirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewéssergefahrdend — Kategorie 1
Aguatic Chronic 1: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegenulber der Vorversion geandert
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